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OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

W KOLORZE: RAL 7039

PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ

W KOLORZE: RAL 7039

SYSTEMOWE ZADASZENIE BALKONOWE,
PLASKIE MODULOWE, FIRMY "ROBELIT"

SYSTEM SKtADA SIE Z:
MODULOW PODSTAWOWYCH: 100x57x17CM, 200x57x17CM
MODULU POLACZENIOWEGO: CZESC PRZEDEUZENIOWA

KONSTRUKCJA: PROFIL ALUMINIOWY, MOCOWANY DO SPODU PLYTY
BALK., MALOWANY FABRYCZNIE NA KOLOR BIALY RAL 9016

WYPELNIENIE: PLYTA Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO,
PRZEJRZYSTA, O GR.: 4.5 MM
- MODULY £ACZYC W JEDEN CIAG TYLKO NA DLUGOSCI 1 BALKONU
Z ZACHOWANIEM PRZERWY NA GR. SCIANKI BOCZNEJ ~16CM

BALUSTRADA "COPAL SYSTEM"
/| WEDLUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA SYSTEMU /

RYS. WIDOK
SYSTEMOWE ZADASZENIE BALKONOWE,
PLASKIE MODULOWE, FIRMY "ROBELIT"
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RYS. RZUT §UI TYNKU SAH 0121

WG.: KOLORY SAH "ATLAS"

KOLOR TYNKU SAH 0380
WG.: KOLORY SAH "ATLAS"

KONSTRUKCJA: KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE, PROFILE WZMOCNIONE, RURA
KWADRAT. O WYM.: 50x50MM /St.UPKI NR 3/, MOCOWANE
DO CZOtA PLYTY BALKONOWEJ | SCIAN BOCZNYCH LOGGI, ~
_<_>_.O<<>Zm_u>m_u<ONZ_mZ>XO_.Om”m>_.ﬂowm 1

WYPELNIENIE: ELEWACYJNE PLYTY WEOKNO - CEMENTOWE
"CEMBRIT ZENIT MERCURY 509"
FABRYCZNIE: BARWIONE W MASIE | MALOWANE
NA POW. ZEWN. FARBA AKRYLOWA
O WYM.: 1192 x 3040 x 8 MM
PORECZ: RURA ALUMINIOWA FI 50MM /PROFIL NR4/
MALOWANA FABRYCZNIE NA KOLOR: RAL 3002

- PLYTY "CEMBRIT ZENIT MERCURY 509" MOCOWAC DO KONSTRUKCJI
BALUSTRADY ZA POMOCA SRUB, Z ZACHOWANIEM SZCZELIN
DYLATACYJNYCH, BEZ ZASTOSOWANIA RAM /MOCOWANIE WG.: P.T. SYSTEMU/

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
MATY Z WEENY MIN. A = 0.040 W/mK | 20CM
STROP ISTNIEJACY
PAS PAPY
DO WYMIANY
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA |
KOLOR: RAL 7039
1
PAPA TERMOZGRZEWALNA |
|
WYLEWKA CEM. W SPADKU 1,5%| 4CM |
PLYTA BALKON. ISTNIEJACA ~16CM _
Y |
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RURA FI 50MM |
/PROFIL NR4/ |
SYST."COPAL"
KOLOR: RAL 3002 !
|
\AM EACZNIK |
it sYsT."coPAL"
L& KOLOR: RAL 7038
v |
| RURA 50x50MM
. || /SLUPEK NR3/
| SYST."COPAL" |
i || | KOLOR:RAL 7038,
1,5 |
|
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RYS. PRZEKROJ

- PRZESWIT MIEDZY KSZTALTOWNIKIEM POZIOMYM
A WYPELNIENIEM NIE MOZE BYC WIEKSZY NIZ 12CM

- ODSTEP POMIEDZY StUPKAMI PIONOWYMI / ZGODNIE Z DIN 51 130/

PLYTKI ZEWNETRZNE GRES MROZOODPORNE,
ANTYPOSLIZG. O WSPOLCZ. ANTYPOSLIZG.: R13

KOLOR: RAL 7038

KONSTRUKCJI BALUSTRADY WYNOSI 60cm
- WYSOKOSC BALUSTRADY MIERZONA OD

WYLEWKA CEMENTOWA W SPADKU 1,5%

4CM

PODLOZA DO WIERZCHU PORECZY JEST

ROWNA 120CM PAPA TERMOZGRZEWALNA

ZELBETOWA PLYTA BALKONOWA

~16CM

"WIKAM" Krystyna Wiater e wul.Hubalczykow 23

41-706 Ruda Slgska e

PRZY UL. 1 MAJA 21 W RUDZIE SLASKIEJ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI (ELEWACJA BALKONOWA | STROPODACH),
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | REMONT BALKONOW BUDYNKU WMN

PDRES RUDA SLASKA  UL. 1 MAJA 21

INWESTYCJI
BRANZA ARCHITEKTURA 7 STADIUM 7 P.T.

INWESTOR
41 -710 RUDA SLASKA UL. 1-GO MAJA 218

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.

TRESC

SZCZEGOL BALKONU

Mgr inz. arch.
PROJEKTANT | Barbara Lemanska Kampa
upr. bud. nr 47/03/SLOKK/II

OPRACOWALA

mgr inz. arch.
Monika Zmudzka

SKALA  1:50
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OPRACOWAL Marian Budzisz
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