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CIENKOSCIENNE PLYTY CEMENTOWO-WLOKNISTE
DLA BUDOWNICTWA

ZASTOSOWANIE

Ptyty elewacyjne Minerit HD o grubosciach 8 mm i 10 mm z uwagi na bardzo wytrzymata na obcigzenia
mechaniczne i czynniki atmosferyczne cementowo-wtdknista budowe majg zastosowanie jako wypetnienia
balustrad balkonéw. Do konstrukcji balustrady elewacyjne ptyty Minerit mogg by¢ przykrecane sSrubami
z zachowaniem szczelin dylatacyjnych lub osadzone w ramie. Maksymalna wielko$¢ pojedynczych arkuszy ptyt
oprawianych w rame zalezna jest od ich grubosci i od tego, czy ptyta uchwycona jest z czterech stron czy tylko
z gory i dotu. Przy mocowaniu mechanicznym pamietaé nalezy aby nawiercone wczes$niej otwory w ptycie byty
wieksze od srednicy sruby o 5 mm oraz aby minimalna odlegtos¢ pierwszego punktu mocowan od naroznika
ptyty wynosita 100 mm. Pozostate punkty mocowan powinny oddalone by¢ od krawedzi ptyty o minimum 30
mm. Ptyty HD po zamontowaniu mozna pokrywac¢ dekoracyjnie farbami akrylowymi, silikonowymi, silikatowymi
lub strukturalnymi (tynkami akrylowymi). Zastosowanie ptyt barwionych w masie lub ptyt, ktérych powierzchnia
wewnetrzna jest fabrycznie zagruntowana, a zewnetrzna pokryta dekoracyjnie farbg nawierzchniowg znacznie
przyspiesza i utatwia prace montazowe.
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Max. wielkos¢ ptyty (HxL) 1200 x 1800 mm.
Maksymalna odlegto$¢ ksztattownikéw ramy 500 mm

PRZYKLADY MOCOWAN

. Krawedz W srodku plyty Dolna krawedz
goérna i pionowa
Podktadka
zestali - T,- — - N

Ptyty Minerit mogg by¢ mocowane do
konstrukcji balkonu bez ramki lub w
ramce ceownika lub katownika

/nierdzewnej
o $rednicy
ok. 35 mm
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Przed montazem nalezy w ptycie
wykona¢ otwory na $ruby. Srednica
otworéw wierconych w ptycie powinna
by¢ wieksza od $rednicy $ruby o 5 mm.

Ceownik

' obrany do |
, grubosci
! piyty

Do mocowan ptyt powinny byc
stosowane S$ruby ze stali nierdzewnej
oraz podkfadki o sSrednicy 15 mm.
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masa
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Maksymalny wymiar ptyty
balkonowej osadzonej w
ramie od gory i z dotu

Maksymalny wymiar ptyty
balkonowej oprawionej w
petnej ramie (z 4 stron).

HD 8 mm bxh 1200 x 600
HD 10 mm bxh 1200 x 800 <

HD 8 mm bxh 1200 x 1200
HD 10 mm bxh 1200 x 1200 <

BALUSTRADY GIETE

Ptyty mozna réwniez montowac do konstrukcji balustrad tukowych. tuki o duzym promieniu uzyskuje sie
poprzez naprezenie ptaskich ptyt o grubosci 8 lub 10 mm. Minimalny promien giecia ptyty o grubosci 8 mm
wynosi 3 600 mm. Pokrycie na balustrady o matym promieniu (od 1 600 mm) uzyska¢ mozemy ze sklejonych
dwéch ptyt Minerit o grubosci 3,2 mm.
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\/ Uwaga: przed zamontowaniem

nakretki TTN-A, otwor w ptycie
pokry¢ warstwg rozdzielajgca farby. —1

Dystrybutor: Copal Sp. z 0.0. 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 78
tel. 67 216 67 67, fax 67 216 40 83 e-mail: elewacje@copal.com.pl

www.copal.com.pl



