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SYSTEM OCIEPLEN ATLAS ROKER G

wg wymagan krajowych

Odmianal

Przeznaczenie

Do wykonywania ociepler na powierzchni stropdw (od strony sufitéw) i $cian -
ktore nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych

ani uszkodzenia mechaniczne, w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym,
uzytecznosci publicznej i przemystowym, zaréwno w obiektach istniejacych, jak
i nowo wznoszonych.

Stosowanie wewnatrz budynkéw (dotyczy odmiany I, Il i lll) - na stropach

i $cianach w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaze, piwnice, parkingi

wielopoziomowe), zamknietych i otwartych, nad ktoérymi lub w sasiedztwie

ktorych znajduja sie pomieszczenia ogrzewane.

Stosowanie na zewnatrz budynkéw (dotyczy odmiany Il i lll) - zewnetrzne

powierzchnie stropéw np. nad przejazdami, przejsciami, miejscami postojowymi,
nad ktérymi znajduja sie pomieszczenia ogrzewane.

Wiasciwosci

Kompletny zestaw materiatéw do wykonania ocieplenia - zapewnia petng
i sprawdzong na etapie badan kompatybilnos¢ wszystkich elementéw sktado-
wych, co jest szczegdlnie istotne w trakcie kolejnych lat eksploatacji systemu.
Dostepny w trzech odmianach materiatowo-technologicznych — umozliwia
wykonanie ocieplenia w jednej z trzech odmian (oznaczonych rzymskimi sym-
bolami |, Il lub 1ll), w zaleznosci od potrzeb i zatozer projektowych.

Odmiana I i Il - umozliwia wykonanie ocieplenia metoda zblizong do standardo-
wych prac przy ociepleniach $cian zewnetrznych, wykonanie warstwy zbrojonej siat-
kg pozwala zapewnic¢ uktadowi ociepleniowemu wieksza odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki zwigzane z eksploatacjg i uzytkowaniem pomieszczen.
Odmiana Il - ze wzgledu na brak koniecznosci wykonywania warstwy zbrojonej
oraz wprowadzenie natryskowego nakfadania warstwy zewnetrznej bezposred-
nio na ptyty izolacji cieplnej, pozwala na mniejsza pracochtonnosc¢ robdt, szybszy
postep prac ociepleniowych i mniejsze koszty robocizny.

Umozliwia uzyskanie wymaganej przepisami izolacyjnosci cieplnej stropdw —
pozwala ograniczy¢ straty ciepta i zmniejszy¢ koszty ogrzewania pomieszczen.
Elementy systemu sa niepalne — w przypadku zagrozenia pozarowego system
ATLAS ROKER G zwigksza ochrone elementéw konstrukcyjnych budynku przed
dziataniem ognia i wysokiej temperatury.

Posiada klasyfikacje jako nierozprzestrzeniajacy ognia przez $ciany (NRO)-
zgodnie z obowiazujacymi w tym wzgledzie przepisami (dotyczy do wszystkich
trzech odmian materiatowo-technologicznych systemu).

Charakteryzuje sie wysoka klasa reakcji na ogien — ukfady ociepleniowe w od-
mianie Il (z tynkiem mineralnym i silikatowym) oraz odmianie Il klasyfikowane
sq jako catkowicie niepalne (klasa reakcji na ogiert A2 s2, d0).

Ogolna charakterystyka systemu

Technologia wykonania ocieplenia systemem ATLAS ROKER G polega na umo-
cowaniu do powierzchni $cian wewnetrznych lub stropéw (od strony sufitéw)
plyt izolacyjnych z wetny mineralnej, a nastepnie wykonaniu na nich warstwy
zewnetrznej wg jednej z trzech odmian materiatowo-technologicznych. W od-
mianie | na wetnie mineralnej wykonuje sie (recznie) warstwe z zaprawy zbrojonej
siatkg z widkna szklanego, a nastepnie uzyskang powierzchnie pokrywa sie farba
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Odmianalll

elewacyjna. W odmianie Il na wetnie mineralnej wykonuje sie warstwe z zaprawy
zbrojonej siatkg z widkna szklanego, a nastepnie uzyskana powierzchnie pokrywa

sie tynkiem cienkowarstwowym, z opcjonalnym malowaniem.

W odmianie Ill na przyklejonych ptytach z wetny mineralnej (jednostronnie im-
pregnowanych), metoda natryskowa, wykonuje sie warstwe zewnetrzng z tynku

cienkowarstwowego. Odmiana lll pozwala ograniczy¢ koszty zaréwno materiatu,
jak i robocizny, oraz skrocic¢ czas montazu systemu przy zachowaniu jego petnej

funkcjonalnosci technicznej i uzytkowej.

Elementy systemu Atlas Roker G

Zgodnie zobowigzujgcymi przepisami system ocieplen traktowany jest w catosci
jako jeden wyrdb budowlany musi by¢ zatem stosowany tylko w takim uktadzie
warstw i materiatéw, jakie opisane sa w jego aprobacie technicznej. Niedopusz-
czalne jest stosowanie tzw. sktadanek, czyli stosowanie wyrobéw nieobjetych
aprobatg techniczna, pochodzacych z innych systemodw lub od innych produ-
centéw. Zgodnie z trescig Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-7314/2011 w sys-
temie ATLAS ROKER G, wyrdznia sie trzy odmiany materiatowo-technologiczne,
obejmujace wyroby zgodnie z wykazem w tabelach.

Wymagania techniczne

System ocieplert ATLAS ROKER G posiada Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-
7314/2011.

Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 115 z dnia 2012-07-16

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkgji nr ITB-0222/Z

Wymagania dotyczace wykonywania robot
termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplen systemem ATLAS ROKER G nalezy pro-
wadzi¢ w temperaturze podfoza i otoczenia nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej
niz+30 °C.

Przygotowanie podioza

Zalecenia og6lne

Prace ociepleniowe zaleca sie wykonywac zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla danego obiektu. Projekt powinien uwzglednia¢ (co najmniej):
sposob przygotowania podtoza, grubos¢ materiatu do izolacji cieplnej, sposéb
montowania izolacji do podtoza, rodzaj warstwy zewnetrznej i technologii jej
wykonania, ilos¢ i rozmieszczenie tacznikdw mechanicznych (o ile s3 wymagane),
sposob wykonczenia miejsc szczegdlnych. Projekt powinien réwniez zawierac
zakres prac ociepleniowych, tzn. czy oprécz ocieplenia ptaszczyzny stropu, ociepla
sie rowniez stupy, podciagi lub fragmenty $cian. Na czas robot zdemontowac
elementy utrudniajace szczelne przyklejenie plyt izolacji cieplnej i wykonanie
na nich warstwy wykonczeniowej. Elementy statego wyposazenia budynku
(instalacje, kanaty wentylacyjne itp.) nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
i/lub uszkodzeniem. W przypadku nanoszenia tynkéw natryskowych nalezy
réwniez zabezpieczy¢ posadzke.

FACHOWCOW



Wymagania dla podtoza

Podtoze powinno byc wysezonowane, nosne, stabilne, réwne, czyste i suche. Pod-
foza chtonne gruntowac ATLAS UNI-GRUNT, podtoza gtadkie i niechtonne (beton)
ATLAS CERPLAST. Podtoze powinno by¢ réwne, w stopniu umozliwiajacym fatwe
wyprowadzenie na scianach ptaszczyzny utworzonej przez przyklejong warstwe
izolacji cieplnej. Powierzchnig oczyscic¢ z warstw mogacych ostabic¢ przyczepnos¢
zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i osypliwych. W razie watpliwosci wykonac
probe przyczepnosci metodg pull-off (wytrzymatos¢ na rozcigganie powinna
wynosi¢ powyzej 0,08 MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10 prébek wetny o wy-
miarach 10 x 10 cm i zerwanie ich po 3 dniach.

Mocowanie izolacji cieplnej

Przyklejanie welny zwyktej (fasadowej)

Zalecane jest uzycie zaprawy klejacej oraz, obowigzkowo, tacznikdw mechanicz-
nych (4-6 sztuk na 1 m?). Klej na ptyty zwykte mozna naktadac na dwa sposoby:
czesciowo, tzw. metodg,pasmowo-punktowg’ (podtoza nierdwne) lub catkowicie
(podfoza rowne). W obu przypadkach spodnia powierzchnie ptyt nalezy najpierw
przeszpachlowac cienka warstwa zaprawy, wcisnieta w strukture wetny na tzw.
zdarcie, za pomoca krawedzi pacy stalowej. Czynnos$¢ ta ma za zadanie wstepnie
nawilzy¢ wiokna wetny mineralnej i poprawic¢ przyczepnos$¢. Nastepnie, w przy-
padku naktadania czesciowego, naktada sie wiasciwg warstwe kleju w postaci
pryzmy obwodowej o szerokos¢ ok. 3-5 cm wzdtuz krawedzi ptyty oraz 6-8
plackéw o $rednicy 8-12 cm réwnomiernie na pozostatej powierzchni. Nanie-
siona w ten sposob zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni
ptyty. W przypadku naktadania catkowitego klej nanosi sie na cata powierzchnie
plyty za pomoca pacy gtadkiej a nastepnie profiluje paca zgbkowana (wysokos¢
zebdéw 8-12 mm).

Przyklejanie wetny lamelowej

W przypadku wetny lamelowej mozliwe jest mocowanie ptyt do podtoza wytacz-
nie za pomoca zaprawy klejacej (bez facznikéw mechanicznych) w nastepuja-
cych sytuacjach: jesli podtoze jest surowe (nieotynkowane), jego wytrzymatos¢
na rozcigganie jest wieksza niz 0,08 MPa, a ocieplenie jest wykonywane na wy-
sokosci nie przekraczajacej 20 m. Warstwa zaprawy powinna wéwczas pokrywac
cafa spodnig powierzchnie ptyt z wetny mineralnej. W innych warunkach ptyty
lamelowe powinny by¢ mocowane zaprawa klejaca i tacznikami.

Po natozeniu zaprawy na spodnia powierzchnie ptyt, zaréwno zwyklych, jak
i lamelowych, nalezy je bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza, lekko przesunac
i docisnac. Kolejne ptyty uktadac stosujac przewigzanie w tzw. cegietke (pionowe
spoiny pomiedzy pltytami powinny sie mijac). Niedopuszczalne jest pozostawia-
nie szczelin pomiedzy sasiadujagcymi ze sobg ptytami ani resztek kleju na ich
potaczeniu. Na biezaco nalezy kontrolowac uzyskiwana ptaszczyzne, za pomoca
faty lub dtugiej poziomicy. Dociskanie i korygowanie potozenia ptyt mozliwe jest
wylacznie za pomocg pac drewnianych o wyoblonych krawedziach. Do moco-
wania za pomocg facznikdw mechanicznych mozna przystapi¢ po uptywie ok.
24 godzin od przyklejenia ptyt. Szczegdtowe informacje o ilosci tacznikow, ich
dtugosci i gtebokosci zakotwienia oraz rozmieszczeniu powinny by¢ okreslone
w projekcie technicznym ocieplenia, z uwzglednieniem wymagar producentdw
zarobwno wetny, jak i kotkdw.

Wykonanie warstwy zewnetrznej

Technologia wykonywania warstwy zewnetrznej uzalezniona jest od rodzaju
zastosowanej odmiany systemu ATLAS ROKER G, tzn. |, Il lub [lI.

Dotyczy odmiany |

W odmianie | na przyklejonej izolacji cieplnej wykonuje sie warstwe zbrojong,
ktorg nastepnie mozna pomalowac jedng z farb elewacyjnych. Do wykonania

warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po min. 3 dniach od przyklejenia ptyt.
Wykonanie warstwy polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS ROKER W-20

réwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych

pasow siatki. Prawidtowo zatopiona siatka powinna byc¢ catkowicie niewidoczna

spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z warstwa izolacji

cieplnej. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagfa, tzn. kolejne pasy siatki

musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac
sie ze spoinami miedzy ptytami z wetny mineralnej. Ostatnig czynnoscig jest
wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa. Po ok. 3 dniach od natozenia

warstwy zbrojonej, jej powierzchnie mozna zagruntowa¢ odpowiednim dla ro-
dzaju farby srodkiem gruntujacym, a nastepnie pomalowac farba elewacyjna. Do

malowania warstwy zbrojonej mozna zastosowac farby: ATLAS ARKOL S, ATLAS
ARKOL N, ATLAS ARKOL E lub ATLAS FASTEL NOVA. Aplikacja farby powinna zosta¢
poprzedzona gruntowaniem podtoza odpowiedniego do rodzaju farby $rodka

gruntujacego, ktéry wyréwna chtonnos¢ podtoza i zwiekszy przyczepnosc farby.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig opisang w kartach

technicznych poszczegdlnych wyrobow. Uwaga! W przypadku wykonywania

ocieplen w garazach otwartych, nad przejazdami itp., gdzie istnieje mozli-
wosc¢ zawilgocenia ocieplenia poprzez zacinajgce opady deszczu lub $niegu,
obowigzkowe jest natozenie tynku cienkowarstwowego zaréwno na $cia-
nach, jaki sufitach, w strefach brzegowych ocieplenia. Jako strefy brzegowe

nalezy rozumie¢ ocieplenie znajdujace sie w odlegtosci nie mniejszejniz3 m

od krawedzi narazonej na opady, z wytaczeniem wjazdow, gdzie odlegtos¢
ta powinna wynosi¢ 10 m.

@

Dotyczy odmiany Il

W odmianie Il na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej wykonuje sie warstwe
zbrojong w sposéb opisany w poprzednim akapicie dotyczacym odmiany |,
a nastepnie, na utworzonej w ten sposob powierzchni, naktada sie tynk cienko-
warstwowy. Tynk mozna pomalowac jedng z farb elewacyjnych, nie jest to jednak
wymagane. Po ok. 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej, jej powierzchnie
nalezy zagruntowac odpowiednim dla rodzaju tynku preparatem gruntujacym,
a po jego wyschnieciu tynkiem cienkowarstwowym. Zastosowanie podktadu
zwieksza przyczepno$¢ wyprawy do podtoza oraz zapobiega przedostawaniu
sie do warstwy tynku zanieczyszczen z zapraw klejacych. Mozna stosowac tynki
mineralne ATLAS CERMIT, silikatowe ATLAS SILKAT lub silikonowe ATLAS SILKON.
Powierzchnie tynku mozna, opcjonalnie, malowac farbami: ATLAS ARKOL S, ATLAS
ARKOL N, ATLAS ARKOL E lub ATLAS FASTEL NOVA.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig opisang w kartach
technicznych poszczegdlnych wyrobdw.

Dotyczy odmiany Il

W przypadku ODMIANY Il nie wykonuje sie warstwy zbrojonej siatka, tynk cien-
kowarstwowy nakfada sie bezposrednio na powierzchnie przyklejonych ptyt
zlamelowej wetny mineralnej, za pomoca natrysku mechanicznego. W przypadku
ptytz wetny mineralnej fabrycznie impregnowanej nie jest wymagane stosowanie
dodatkowych preparatéw gruntujacych, natomiast jesli powierzchnia wetny nie
jest fabrycznie impregnowana, nalezy zastosowac preparat ATLAS CERPLAST,
nanoszony metodg natryskowa na powierzchnie przyklejonych ptyt. Mozliwe
jest uzycie tynku mineralnego, zarabianego przed uzyciem woda, lub tynku
akrylowego dostarczanego na miejsce stosowania w postaci masy gotowej
do uzycia. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z technologig opisang
w kartach technicznych poszczegdlnych wyrobdw.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowiq podstawowe wytyczne, doty-
czqce stosowania wyrobu i nie zwalniajq z obowigzku wykonywania prac zgodnie
zzasadami sztuki budowlaneji przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty
technicznej, wszystkie poprzednie tracq waznosc.

Data aktualizacji: 2013-07-01
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ODMIANA |

Mocowanie izolacji cieplnej — podstawowe
zaprawa klejaca ATLAS ROKER W-20

Wyréb do izolacji cieplnej *)
wetna zwykta
FASROCK (MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1)

FASROCK MAX (MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS- MUT1)
PAROC FAS 3 (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MUT1)
PAROC FAS 4 (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MUT1)
PAROC FAS B (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/20)-TR10-WS-WL(P)-MUT)

FRONTROCK MAX E (MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1)
FASOTERM PF (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/40)-TR15-MU1-AFr5)
wetna lamelowa
FASROCK L (MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10\Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1)
PAROC FAL 1 (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MUT)
FASOTERM NF (MW-EN13162-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5

Mocowanie izolacji cieplnej — dodatkowe
wetna zwykta
taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym
wetna lamelowa
taczniki nie sa wymagane w przypadku gdy:
- podtoze jest surowe (nieotynkowane)

- wytrzymatos¢ podtoza na rozcigganie > 0,08 MPa)
- ocieplenie montowane jest na wysokosci do 20 m

Warstwa zbrojona
zaprawa klejaca ATLAS ROKER W-20 wraz z siatkg z widkna szklanego SSA-1363 SM(100) / SSA-1363-SM 0,5 lub VERTEX 145 /AKE 145

Warstwa zewnetrzna
Farba ATLAS ARKOL E
Farba ATLAS ARKOL S + srodek gruntujacy ARKOL SX
Farba ATLAS ARKOL N + $rodek gruntujacy ARKOL NX
Farba ATLAS FASTEL NOVA

ODMIANAI

Mocowanie izolacji cieplnej — podstawowe
zaprawa klejaca ATLAS ROKER W-20

Wyréb do izolacji cieplnej *)
wetna zwykta
FASROCK (MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1)

FASROCK MAX (MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS- MU1)
PAROC FAS 3 (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MUT)
PAROC FAS 4 (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MUT1)
PAROC FAS B (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/20)-TR10-WS-WL(P)-MU1)

FRONTROCK MAX E (MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1)
FASOTERM PF (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/40)-TR15-MU1-AFr5)
wetna lamelowa
FASROCK L (MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10\Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1)
PAROC FAL 1 (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1)
FASOTERM NF (MW-EN13162-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5

Mocowanie izolacji cieplnej — dodatkowe
wetna zwykta
taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym
wetna lamelowa
taczniki nie s3 wymagane w przypadku gdy:
- podtoze jest surowe (nieotynkowane)

- wytrzymato$¢ podtoza na rozciaganie > 0,08 MPa)
- ocieplenie montowane jest na wysokosci do 20 m

Warstwa zbrojona
zaprawa klejgca ATLAS ROKER W-20 wraz z siatkg z widkna szklanego SSA-1363 SM(100) / SSA-1363-SM 0,5 lub VERTEX 145 /AKE 145

Warstwa zewnetrzna
Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT (mineralny) + preparat gruntujacy ATLAS CERPLAST
Tynk cienkowarstwowy ATLAS SILKAT + preparat gruntujacy ATLAS SILKAT ASX
Tynk cienkowarstwowy ATLAS SILKON + preparat gruntujacy ATLAS SILKON ANX

Farba ATLAS ARKOL E
Farba ATLAS ARKOL S + srodek gruntujacy ARKOL SX
Farba ATLAS ARKOL N + $rodek gruntujacy ARKOL NX
Farba ATLAS FASTEL NOVA

!\m ATLAS WSPIERA FACHOWCOW
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ODMIANA Il

Mocowanie izolacji cieplnej - podstawowe
- zaprawa klejaca ATLAS ROKER W-10
- zaprawa klejaca ATLAS ROKER W-20

Wyréb do izolacji cieplnej *)
wetna lamelowa
PAROC CGL20 CY (MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1)
FASROCK L (MW-EN 13162-T5-DS(TH+)-DS(TH)-CS(10\Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1)
ISOVER NF333 (MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1)
ISOROC ISOFAS LM (MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-TR90-WS-WL(P)-MU1)

Mocowanie izolacji cieplnej - dodatkowe
faczniki nie sg wymagane w przypadku gdy:
- podtoze jest surowe (nieotynkowane)
- wytrzymato$¢ podtoza na rozcigganie > 0,08 MPa)
- ocieplenie montowane jest na wysokosci do 20 m

IN]
~
o
N
o
=z
m
w
<
(%]
-
m
=
=<
N
o
=4
>
0
=
a]
m
o
-
=
m
—

Warstwa zewnetrzna
Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT MN

*) dopuszczalne jest uzycie innych ptyt z wetny mineralnej pod warunkiem ze wyniki badan uktadéw ociepleniowych z zastosowaniem tychze plyt spetniajg wymagania aprobaty
technicznej (uwaga dotyczy wszystkich odmian)

SYSTEM OCIEPLEN ATLAS ROKER G

Odmianall

Strop betonowy

Ewentualne gruntowanie

Klej do mocowania ptyt

Wetna mineralna

taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym
Klej do warstwy zbrojonej

Siatka zbrojaca
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Powtoka malarska

SYSTEM OCIEPLEN ATLAS ROKER G

Odmianalll

Strop betonowy

Ewentualne gruntowanie

Klej do mocowania ptyt

Wetna mineralna lamelowa

Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym

1

2

3

4

5

6. Klej do warstwy zbrojonej
7. Siatka zbrojaca

8. Podktad pod tynk cienkowarstwowy
9. Tynk cienkowarstwowy

1

0. Ewentualna powtoka malarska

SYSTEM OCIEPLEN ATLAS ROKER G

Odmianallll

Strop betonowy

Ewentualne gruntowanie

Klej do mocowania ptyt

Wetna mineralna lamelowa

Tynk natryskowy ATLAS CERMIT MN
Ewentualna powtoka malarska
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