WIELKA PLYTA

‘ COPY-ECO - System wzmacniania wielkiej plyty

[ [ LN
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METODA OBLICZENIOWA Old reinforcement COPY_ECO
(wg EUROCODE 1) system system
SkxVr=Sp<R

°- YM

S : Obciazenie charakterystyczne

S, : Obciazenie obliczeniowe

R, : Nosnos¢ obliczeniowa kotwy

Ry : Nosnos¢ charakterystyczna kotwy (sifa wyrywajaca,
scinajaca i ukosna)

Ve : (zeSciowy wspétczynnik bezpieczeristwa
(obcigzenie)=1.4

V- (zeSciowy wspétczynnik bezpieczeristwa
(wytrzymatosc)

MATERIALY PODLOZA:
« beton (12/15 | |

a, —facewall thickness
a, — insulation thickness

WLASCIWOSCI CHARAKTERYSTYCZNE:

« Wzmacnianie wieszakow w systemach budownictwa wielkopty-
towego takich jak: W70, OWT, itp.

« System zgodny z instrukgja ITB 360/99

« Stosowanie w betonie (12/15

« Motzliwos¢ montazu w podtozu mokrym

« Minimalna grubos¢ warstwy nosnej 70mm

« Zywica bezzapachowa (bezstyrenowa)

« Zakres temperatur od -20°C do + 40°C

+ R-STUDS-A2 - Stal klasy A2-70

« R-STUDS-A4 - Stal klasy A4-70

+ R-KER - winyloestrowa, bezstyrenowa zywica w kardridzu

+ R-KER-W - winyloestrowa, bezstyrenowa zywica w kardri-
dzu. Wersja zimowa do -20°C

« RV-200 - winyloestrowa, bezstyrenowa zywica w fadunku
foliowym (CFS system)

« RV-200-W - winyloestrowa, bezstyrenowa zywica w tadunku
foliowym (CFS system). Wersja zimowa do -20°C

DLUGOSC PRETOW
Roz- Dfugosc¢ pretow Indeks Dtugos¢
miar Tuleja pretow Indeks
gwintu L [mm] Stal klasy A2-70 Stal klasy A4-70 siatkowa L]

160 R-STUDS-12160-A2 | R-STUDS-12160-A4* 916 1000 R12
190 R-STUDS-12190-A2 | R-STUDS-12190-A4*
220 R-STUDS-12220-A2 | R-STUDS-12220-A4*
260 R-STUDS-12260-A2 | R-STUDS-12260-A4*

M2 300 R-STUDS-12300-A2 | R-STUDS-12300-A4*
320 R-STUDS-12320-A2 | R-STUDS-12320-A4*
330 R-STUDS-12330-A2 | R-STUDS-12330-A4*
360 R-STUDS-12360-A2 | R-STUDS-12360-A4*

* Dostepne na zaméwienie
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WIELKA PLYTA

Betonowa $ciana warstwowa

z osadzonymi facznikami wklejanymi COPY-ECO
1-nagwintowany pret stalowy R-STUDS-A2(A4)-FL,
2 - nagwintowany pret stalowy R-STUDS-A2(A4)-FL,

PARAMETRY MONTAZU

- Zywica epoksydowo-akrylowa R-KER

otwor @ 18 mm: 3 - stalowa tuleja siatkowa,
-he=110mm 4 - zaprawa zywiczna,
-h,,=50mm 5 - nakretka z podktadka

- Siatka stalowa @16 mm

- Pret gwintowany M12-A2 h,¢- minimalna gtebokos¢ zakotwienia

a, - grubos¢ warstwy fakturowej betonowej

L,=350mm " .
o Sciany warstwowej
2 L, =180 mm a, - grubos¢ warstwy izolacyjnej betonowej
& - Nakretka i podkfadka A2 20 yizoagjne) )
S Sciany warstwowej
Przyktadowe zestawienie obciazen (dla 1 m? ptyty): S 4t B B
- istniejace: warstwa fakturowa gr. b, = 60 mm
G=0,06x250=1,50kN V=11 1,65 kN
- projektowane: docieplenie ng1 =10 cm: (wefna mineralna + zaprawa klejowa): = -
P1=01x16=016kN  y=13  o21kN  Wasta Plyta
wyprawa zewnetrzna gr. d, = 5 mm (zaprawa zbrojaca + tynk strukturalny) lnolwezj. jlarstwowa
P2=0005x220=0,11kN y=13 014kN woed vy v istniejaca
RAZEM:Q  =1,77kN 2,00 kN AR
MINIMALNY CZAS WIAZANIA I CZAS MONTAZU
Tege‘(:lriizura Temperatura podtoza (zas montazu [minuty] Minimalny czas wiazania* [godziny]
[°C] R-KER,RV200 | R-KER-W,RV200-W | R-KER,RV200 | R-KER-W,RV200-W
-20 — 100 — 24
-15 — 60 — 16
5 -10 — 30 — 8
-5 60 16 6 4
0 40 12 3 2
5 20 8 2 1
10 10 12 5 80 min 45 min
15 15 8 3 60 min 30 min
20 20 5 2 45 min 10 min
2% 30 2 — 20 min —
40 0.5 — 10 min —
*W przypadku montazu w mokrym betonie czas wiazania musi by¢ podwojony
NOSNOSCI
Dla jednego kompletu (facznik skosny + facznik prostopadty)*
Przemieszczenie ‘ ‘ [mm] | 3 5 ‘ 10
7 zastosowaniem zywicy R-KER (RV200)
Nosnos¢ charakterystyczna [ Ny [ [kN] | 10.3 [ 132 [ —
Nosnos¢ obliczeniowa v, = 2.1 | Np | [kN] | 49 | 6.2 | —
7 zastosowaniem zywicy EPAR
Nosnos¢ charakterystyczna [ Ny [ kN] | — [ 6.1 [ 8.6
Nosnosc obliczenioway,, = 1.8 [ N | kN] | — \ 35 \ 47
* Nalezy stosowac min. 2 komplety facznikéw na ptyte.
ODLEGLOSCI OD KRAWEDZI
Odlegtos¢ od krawedzi Rozstaw miedzy kotwami
¢y [mm] M12 s [mm] M12
150 1.00 400 1.00
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