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Przeznaczenie

Do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw — moze by¢ stoso-
wany zaréwno na powierzchniach otynkowanych, jak i na murach surowych, wy-
konanych z cegly i bloczkdw (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych,
z betonu komoérkowego i betonu monolitycznego lub w postaci prefabrykatu).
Do ocieplen przy uzyciu styropianu (EPS) standardowego lub elastyfikowanego
w obu przypadkach maksymalna grubos¢ izolacji cieplnej moze wynosi¢ nawet
25¢m.

Do wykonywania ocieplerr budynkéw o wysokosci do 25 m.

Moze by¢ mocowany na powierzchniach elementéw budowlanych pozio-
mych lub nachylonych - jezeli nie s3 one wystawione na bezposrednie dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Zalecany podczas prac ociepleniowych w budownictwie tradycyjnym, ener-
gooszczednym i pasywnym.

Wiasciwosci

Spetnia europejskie wymagania techniczne - przewidziane dla systemow
ociepler na terenie catej Unii Europejskiej.

Kompletny zestaw materialéw do wykonania ocieplen — zapewnia petng
i sprawdzong na etapie badan kompatybilnos¢ wszystkich elementéw skfado-
wych, co jest szczegdlnie istotne w trakcie kolejnych lat eksploatacji systemu.
Uniwersalny — daje mozliwos¢ wyboru sposrod najwiekszej ilosci klejow, tynkow
i farb w ramach jednego systemu ocieplen.

Umozliwia nadanie wymaganej przepisami izolacyjnosci cieplnej $cian ze-
whnetrznych budynkéw — pozwala ograniczyc straty ciepta, zmniejszy¢ koszty
ogrzewania, jest skuteczng metoda eliminacji mostkéw termicznych.

Poprawia izolacyjno$¢ akustyczna scian - dzieki mozliwosci zastosowania styropia-
nu elastyfikowanego pozwala poprawi¢ wazony wskaznik izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej (AR) nawet o ponad 3 decybele (rys. 1 opisuje te zaleznos¢ dla uktadu kle-
jonego, rys. 2 dla uktadu klejonego z dodatkowym mocowaniem mechanicznym).

www.atlas.2dkod.pl/606

" Zeskanuj kod i dowiedz sie
wiecej o parametrach

| technicznych, korzysciach
/ lub promocjach produktu

SYSTEM OCIEPLEN ATLAS

wg wymagan europejskich

1. Pustaki ceramiczne
Ewentualne gruntowanie podtfoza
Klej do mocowania ptyt
Termoizolacja ze styropianu EPS

Klej do warstwy zbrojonej

Siatka zbrojaca

Podktad pod tynk

Tynk cienkowarstwowy
10. Farba
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5. Dodatkowe mocowanie - taczniki do styropianu i XPS
6
7
8
9

—

® ocieplenie z elastyfikowanym EPS
® ocieplenie ze standardowym EPS
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© ocieplenie z elastyfikowanym EPS
® ocieplenie ze standardowym EPS
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Niska wodochtonnos¢ — ponizej 0,5 kg/m?, dzieki czemu system jest bardziej
odporny na dziatanie przemiennego zamrazania i rozmrazania.

Wysoka odpornosc uktadu ociepleniowego na uderzenia - zapewnia ukfadowi
ociepleniowemu trwatos¢ i odporno$¢ na uszkodzenia w trakcie eksploatacji.
Zwieksza trwatos¢ $cian zewnetrznych — zabezpiecza je przed bezposrednim
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

System jest nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) — dotyczy to uktadow ocieple-
niowych z ptytami styropianowymi (EPS) o grubosci do 250 mm.

Ogolna charakterystyka systemu

System ATLAS jest ztozonym systemem ociepleri $cian zewnetrznych budynkow
(ETICS). Technologia wykonania ocieplenia polega na umocowaniu do $ciany,
od jej zewnetrznej strony, ptyt styropianowych (EPS), utozeniu na nich warstwy
z zaprawy zbrojonej siatkg z wiokna szklanego, a nastepnie wykonaniu warstwy
zewnetrznej z tynku cienkowarstwowego.

Mocowanie izolacji cieplnej - podstawowe
zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-10, zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20, zaprawa klejaca ATLAS HOTER S, zaprawa klejaca ATLAS HOTER U

Wyroby do izolacji cieplnej
plyty styropianowe (EPS) opisane kodem stanowigcym kombinacje ponizszych symboli: T2 (grubos¢); L1 lub L2 (dtugosc); W2 (szerokos¢); S1 lub S2 (prostokatnose);
DS(N)2; DS(70,)1 lub DS(70,-)2, BS(75), TR80 (styropian elastyfikowany) lub TR100 (styropian standardowy)

Mocowanie izolacji cieplnej - dodatkowe
taczniki dopuszczone do obrotu, posiadajace Europejskie Aprobaty Techniczne ETA wydane zgodnie z ETAG 014.
taczniki nie s3 wymagane jezeli budynek jest nizszy niz 12 m, a grubos¢ styropianu nie przekracza 15 cm

Warstwa zbrojona
zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U wraz z siatka z widkna szklanego SSA-1363-SM 0,5 lub AKE 145

Warstwa zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT (mineralny lub akrylowy) + preparat gruntujacy ATLAS CERPLAST
Tynk cienkowarstwowy ATLAS SILKAT + preparat gruntujacy ATLAS SILKAT ASX
Tynk cienkowarstwowy ATLAS SILKON + preparat gruntujacy ATLAS SILKON ANX
Farba ATLAS ARKOL E
Farba ATLAS ARKOL S + srodek gruntujacy ARKOL SX
Farba ATLAS ARKOL N + srodek gruntujacy ARKOL NX
Farba ATLAS FASTEL NOVA

!\m ATLAS WSPIERA FACHOWCOW
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Elementy systemu Atlas

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami system ocieplen traktowany jest w catosci
jako jeden wyréb budowlany, musi byc zatem stosowany tylko w takim ukfadzie
warstw i materiatéw, jakie opisane sg w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczal-
ne jest stosowanie tzw. sktadanek, czyli stosowanie wyrobow nieobjetych aprobata
techniczng, pochodzacych z innych systeméw lub od innych producentéw.
Zgodnie z trescig Aprobaty Technicznej ETA w systemie ATLAS moga byc¢ stosowane
wyroby zgodnie z wykazem.

Wymagania techniczne

System ocieplen ATLAS posiada:

- Europejskg Aprobate Techniczng ETA nr ETA-06/0081. Deklaracja wiasciwosci
uzytkowych nr 001/CPR. Certyfikat Zgodnosci WE nr 1488-CPD-0021.

- Allgemeine Bauaufsichtliche Zullassung Z-33.84-963 (dotyczy Niemiec).

- Certyfikat NSAI nr 10/0347 (dotyczy Irlandii)

- Certyfikat BBA nr 13/5018 (dotyczy Wielkiej Brytanii i Irlandii Pétnocnej)

Wymagania dotyczace wykonywania robot
termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza
i otoczenia nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac
powinna by¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddw atmosferycznych,
dziataniem silnego wiatru i bezpo$rednim nastonecznieniem - na rusztowaniach
zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywac
w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80%).

Przygotowanie podioza

Zalecenia og6lne

Przed przystapieniem do prac dokonac oceny stanu technicznego podtoza i na tej
podstawie podja¢ decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na
czas robdt zdemontowac elementy utrudniajace szczelne przyklejenie plyt izolacji
cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykorczeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji
zwiekszy grubos¢ scian, spowoduje wiec potrzebe zwiekszenia wysiegu obrobek
blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna i stolarke drzwiowa na czas robot
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami za pomoca folii.

Wymagania dla podtoza

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, nosne, stabilne, réwne, czyste i suche. Pod-
toza chfonne gruntowac ATLAS UNI-GRUNT, podtfoza gtadkie i niechtonne (beton)
ATLAS CERPLAST. Podtoze powinno byc réwne, w stopniu umozliwiajacym fatwe
wyprowadzenie na scianach ptaszczyzny utworzonej przez przyklejong warstwe
izolacji cieplnej. Powierzchnie oczyscic¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é
zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i osypliwych. Uwagal Szczegdlng uwage
nalezy poswieci¢ na wiasciwg ocene i przygotowanie podtozy o problema-
tycznej nosnosci, np. wykoriczonych witromozaika, cegta szkliwiona, pokryta
powtokami malarskimi itp. W razie watpliwosci wykonac prébe przyczepnosci
metoda pull-off (wytrzymato$¢ na rozcigganie powinna wynosi¢ powyzej 0,08
MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm
i zerwanie ich po 3 dniach. Stosowanie systemu ocieplert na budynkach ze
$cianami zelbetowymi warstwowymi zawsze powinno zosta¢ poprzedzone
whnikliwg oceng ich stanu technicznego. Dotyczy to zaréwno stanu technicznego
metalowych tacznikow (wieszakow, szpilek, pretdw), jak i sposobu ich potaczenia
i wspotpracy z elementami sciany.

Montaz listew cokotowych

Docieplenie mozna rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy sta-
nowig montazowe podparcie pierwszego rzedu plyt, ufatwiaja zachowanie
réwnomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu,
a wyksztatcony na dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekdw wody.
Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm
nad poziomem gruntu, co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania
wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami - drobinkami btota, nanoszony-
mi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu. Zamiast listew cokotowych
dopuszcza sie stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw siatki
z witdkna szklanego.

Mocowanie izolacji cieplnej

Przyklejanie ptyt styropianowych

W przypadku réwnych podtozy do naktadania zaprawy mozna uzy¢ pacy o ze-
bach 12 mm - klej nanosi sie wéwczas bezposrednio na plyte, a nie na podtoze.
W przypadku mniej réwnych podtozy zaprawa klejaca powinna by¢ roztozona
na powierzchni ptyty metodga ,pasmowo-punktowg’ — w postaci pryzmy obwo-
dowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty na co najmniej 3 cm szerokosci i kilku
plackéw zaprawy o srednicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni
ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci od krawedzi, zeby po
docisnieciu ptyty do $ciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys i krawedzie
boczne. Naniesiona na pftyte zaprawa klejaca powinna pokrywac co najmniej
40% jej powierzchni (po dobiciu ptyty do podioza — min. 60%). Przyklejanie izolacji

@

termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt mocuije sie opie-
rajac go na listwie startowej, kolejne stosujac przewigzanie spoin w tzw. cegietke
w pfaszczyznie $ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie
sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordéw na elewacji.
Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac ja szczelnie
do juz przyklejonych ptyt i docisna¢, pamietajac o kontroli ptaszczyzn za pomoca
poziomicy. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy ja usunac.
W sytuacji gdy pomiedzy sasiadujacymi ptytami stwierdzono szczeliny, zalecane
jest wypetnienie ich odpowiednio docietymi paskami styropianu, ewentualnie
pianka poliuretanowa o niskim stopniu rozprezania.

Szlifowanie powierzchni plyt izolacyjnych

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna by¢ réw-
na, dlatego po zwiazaniu zaprawy mocujacej ptyty (po ok. 24 godz.) mozna przy-
stapic¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem
sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku
styropianu, w sytuacji, gdy od ich przyklejenia mineto ok. 3 miesiecy, szlifowanie
i usuniecie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.

Montaz elementow dodatkowych

W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej
warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykorczeniowe. Profile
montuje sie we wszystkich szczegélnych miejscach elewadji, takich jak: narozniki,
oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnocze$nie z zatapianiem
siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wzmocnienie narozy otworow okiennych
i drzwiowych

W narozach wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe
paski siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych
w zaprawie klejacej ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U. Paski nalezy wklei¢
ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oéciezy.

Mocowanie mechaniczne

Do mocowania za pomoca facznikéw mechanicznych z trzpieniem plastikowym
mozna przystapic¢ po uptywie ok. 24 godzin od przyklejenia ptyt. Szczegdtowe infor-
macje oiloscitacznikéw, ich dtugosci, gtebokosci zakotwienia oraz rozmieszczeniu
powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym ocieplenia, z uwzglednieniem
wymagan producentow kotkdw.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach

od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, nakfa-
da sie zaprawe klejaca, ktorg nastepnie profiluje sie pacg zebata o wielkosci zebdw

10-12 mm. Klej rozprowadzac pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz
szeroko$¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od géry, do tak przygoto-
wanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej

diugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem

min. 10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zakfady
siatki nie mogg sie réwniez pokrywac ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji

cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu

réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachy-
long paca w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka,
jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni

kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig piyt.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Zewnetrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku
cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyj-
na. Do wykonania warstwy wykoriczeniowej mozna przystapi¢ po ok. 3 dniach
od natozenia warstwy zbrojonej. Mozna stosowac tynki cienkowarstwowe - mine-
ralne ATLAS CERMIT, akrylowe ATLAS CERMIT, silikatowe ATLAS SILKAT lub siliko-
nowe ATLAS SILKON. Powierzchnie tynku mozna opcjonalnie malowac farbami:
ATLAS ARKOLE, ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL NOVA. Wszystkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z technologig opisang w kartach technicznych
poszczegolnych wyrobdw.

Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne, dotyczqce stosowania
wyrobu i nie zwalniajq z obowiqzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztu-
ki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej,
wszystkie poprzednie tracq waznosc.

Data aktualizacji: 2013-07-01
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