RD-METAL UNICOAT

KARTA INFORMACJI TECHNICZNE)

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Cechy:

Podtoza:

System:

APLIKACJA

Przygotowanie powierzchni:

Warunki aplikacji:

Sposoéb aplikaciji:
Rozcienczanie:
Czyszczenie narzedzi:

Wydajnos¢:

Uwagi:

Jednoskfadnikowy, wodorozcienczalny preparat antykorozyjny do ochrony zelaza i stali.
Na bazie kopolimeru styrenowo-akrylowego i fosforanu cynku. Produkt ten moze by¢
uzywany jako system jedno powtokowy, jako nawierzchnia lub jako farba podktadowa.

Bardzo dobra przyczepnos$¢ do stali - Dobra odporno$é¢ na korozje - Bardzo dobra
wytrzymatos¢ na zewnatrz.

Zelazo, stal. Nadaje sie szczegélnie do stosowania na pokrycia arkuszy blachy
powlekanej.

e Podktad: 1 warstwa RD-METAL UNICOAT
* Nawierzchnia: 1 warstwa RD-METAL UNICOAT lub jedna warstwa innej
nawierzchni.

Podtoze musi by¢ wolne od rdzy (St2 normy lub Sa2), odttuszczone, suche i wolne od
pytu.

Wewnetrzne:

Na zewnatrz:
Temperatura otoczenia:
Wilgotnosé:

nalezy wietrzy¢.

nie stosowac gdy pada deszcz.
powyzej 5°C.

max. 80%

Pedzel, watek lub natrysk bezpowietrzny (dysza: 013 — 015)
Woda, tylko dla aplikacji bezpowietrznej.

Woda.

ok. 5m2/I przy warstwie o grubosci 94 pm

ok. 7m2/| przy warstwie o grubosci 67 pm

Dobrze wymieszaé przed uzyciem.
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DANE TECHNICZNE

Potysk: Satynowy potysk.
Kolor: Karta kolorow RD-Elastometal oraz inne na zyczenie
Czas schniecia: Dla dotyku: 2 godz.
Dla ponownego malowania:  min. 4 godz. (przy aplikowaniu w 20°C)
Gestosc: Ok. 1,30
Zawartos¢ substancji statych: Wagowo: 59%
Objetosciowo: 47%
Lepkos¢: 100-120 P (Brookfield 20 Rpm)
Sktadniki VOC: Max 60g/L
Punkt zaptonu: Niepalny.
Opakowania: 5L-20L
Przechowywanie: 1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamknietych pojemnikach

w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostepu promieni stonecznych,
w temperaturach od +5°C do +35°C.

Warunki bezpieczenstwa: Zapoznac sie z informacjami na puszce i ulotce.

DANE BEZPIECZENSTWA

Symbol:

N Produkt niebezpieczny dla srodowiska.

Zwroty R:

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowa¢ diugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym.

Zwroty S:

S6l Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub karta charakterystyki.

Karta charakterystyki dostepna na zyczenie.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Poniewaz warunki aplikacji sg poza
kontrolg producenta, firma RD-COATINGS nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych,
ktére moga wynika¢ z niewtasciwego zastosowania tych produktéw. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych
bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastepuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE — Rue
Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.0. Tel. +48 61 679 32 00

il Putuska 13 Fax +48 61624 32.98 NOXAN ;
61-052 Poznari www.noxan.pl o) ::
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http://www.noxan.pl/

